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AYUDANTE ELECTRICIDAD 
 

CASO PRACTICO 1 
 

El ayudante de electricidad ha recibido dos partes de trabajo del Ingeniero Jefe del Servicio de 

Infraestructuras para que acompañe al oficial de electricidad al Local Social de Canteras. El primero de los 

partes hace referencia a que deben acompañar a la empresa contratada para que realice la revisión de baja 

tensión legalmente establecida, colaborando en estas tareas. 

El segundo parte de trabajo, aprovechando la visita al citado local, hace referencia a la revisión de los 

sistemas de climatización y megafonía del citado local que son necesarios para las diferentes actividades que 

se van a realizar en el centro. 

 

1. El oficial le solicita que compruebe de manera sencilla y rápida si en un cable transcurre corriente 

eléctrica, para ello el ayudante de electricidad empleará la herramienta siguiente:   

a) El amperímetro. 
b) El buscapolos.   
c) Ninguno de los dos. 
 

2. El ayudante de electricidad, debe comprobar la sección de los conductores de la derivación individual 

según la ITC-BT-15 Instalaciones de Enlace. Derivaciones Individuales del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión, ¿Cuál será la sección mínima permitida para estos conductores?: 

a) 10 mm para cable polares, neutro y protección y 2,5 mm para hilo de mando que será de color rojo.  
b) 6 mm para cable polares, neutro y protección y 1,5 mm para hilo de mando que será de color rojo.   
c) 6 mm para cable polares, neutro y protección y 2,5 mm para hilo de mando que será de color rojo.   
 

3. Debe comprobar el funcionamiento correcto del motor del sistema de extracción de aire del local. 

¿Cuáles son las partes principales de un motor?: 

a) Rotor y carcasa. 
b) Estator y rotor.      
c) Carcasa y núcleo. 
 

4. ¿Dónde deberían de estar situados los dispositivos generales de mando y protección según la  ITC-BT-17 
Instalaciones de Enlace. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección. Interruptor de 
control de potencia del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión?: 
 

      a) Lo más cerca posible del punto de entrada a la derivación individual en el local o vivienda. 
      b) Lo más cerca posible de la caja general de protección del local o vivienda. 
      c) Lo más cerca posible de la línea general de alimentación del local o vivienda. 
 
5. En la ficha técnica del motor de corriente alterna, anteriormente revisado, aparece el dato Cos ϕ=0,95, 

¿a qué llamamos “Coseno de ϕ”?: 

a) Valor eficaz. 
b) Factor de potencia.   
c) Factor cosenoidal. 
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6. Se le solicita que instale un amperímetro para tener una lectura de la corriente que pasa por un circuito. 

¿cómo se conectaría el amperímetro en el  circuito?: 

a) En serie.    
b) En paralelo. 
c) En mixto. 

 
7. Para conseguir ahorro energético en la instalación se debe controlar el encendido y apagado automático 

del alumbrado exterior del local social. ¿Con que realizaría un sistema de accionamiento automático del 

alumbrado exterior?: 

      a)   Interruptor manual. 
      b)   Interruptores Contactores. 
 c) Interruptor horario astronómico, Interruptores horario o Interruptores fotoeléctricos y además       

dispondrá de un interruptor manual.    
 

8. Según la ITC-BT-09 Instalaciones de Alumbrado Exterior del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, la red de control en una instalación de alumbrado exterior, se tenderá : 
 

     a) Con secciones como mínimo de 6 mm. 
     b) Con secciones como mínimo de 4 mm. 
     c) Con secciones como mínimo de 2,5 mm.   
 
9. Son tipos de mantenimiento: 

 
a) Correctivo, preventivo y predictivo.   
b) Manual y esporádico. 
c) Ninguno. 
 

10. ¿Cuántos circuitos como mínimo tiene una instalación de grado de electrificación básico según la ITC-BT-
25 Instalaciones Interiores en Viviendas. Número de Circuitos y características del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión?: 
 

a) Seis. 
b) Cinco.     
c) Cuatro. 

 
11. Ahora debe empezar a comprobar el funcionamiento de la instalación de megafonía. ¿Cuál es el 

transductor que convierte las ondas sonoras en energía eléctrica?: 
 

  a) Amplificador. 
  b) Mesa de sonido. 
  c) Micrófono.    

 
12. Las resistencias se identifican por un código: 
 

a) Alfabético. 
b) De colores.    
c) Numérico. 

 
 



                                                                       
                            PROCESO CONSOLIDACION  

                             DE EMPLEO TEMPORAL 
                            AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

PROCESO CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL -  AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

 
 
 
 
13. ¿Cuáles son los elementos principales por los que están formados fundamentalmente los altavoces?: 

 
a) Diafragma, condensador y bobina. 
b) Diafragma, resistencia y bobina. 
c) Diafragma, imán y bobina.    

 
14. Debe revisar el estado de la antena Yagi de TV del local ¿Qué elementos básicos identificarías en una 

antena de TV?: 
 
a) Dipolo, mástil y crucetas. 
b) Pantalla, mástil y orientador. 
c) Reflector, director y dipolo.    

 
15. Se le solicita que realice una unión o empalme de cable coaxial ¿tiene disponible los siguientes 

conectores, ¿cuál de ellos debe utilizar?: 
 
a) BNC hembra o macho.   
b) USB macho o hembra. 
c) VGA Hembra o macho. 
 

16. En la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales Se entenderá por 
«prevención»:  
 
a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas en la empresa para evitar los accidentes  laborales y 

cumplir con los formularios de prevención. 
c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas por los trabajadores, para que cumpliendo las 

medidas de prevención se puedan evitar los accidentes laborales. 
 
17. Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, las acometidas Según 

la ITC-BT-11 (Redes de distribución de energía eléctrica). Las acometidas podrán ser: 
 
a) Aéreas, subterráneas y mixtas.      
b) Aéreas y subterráneas. 
c) Aéreas y mixtas. 

 
18. Se le solicita que compruebe Según la ITC-BT-18 (Instalaciones de Puesta a Tierra), la sección de los 

conductores de protección que unen las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de 

asegurar la protección contra contactos indirectos. Por este motivo la sección adecuada será para un 

conductor de fase con sección menor de 16 mm2, el conductor de protección tendrá: 

 

a) Siempre la sección de 16 mm2 por seguridad. 

b) La sección será la sección de los conductores de fase. 

c) La sección será la mitad de la sección del conductor de fase. 
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19. En la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales Se entenderá como «riesgo 

laboral grave e inminente»: 

 

a) Aquel muy peligroso que está sucediendo en el momento de la evaluación. 

b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

c) Aquel que resulte improbable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

 

20. La orientación e inclinación óptima (Ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano 

horizontal. Su valor es 0° para módulos horizontales y 90° para verticales) de un panel solar 

fotovoltaico par su empleo todo el año será:  

a) Orientación Sur e Inclinación de panel Latitud del lugar en grados menos 10 grados. 

b) Orientación Oeste e Inclinación de panel Latitud del lugar en grados.  

c) Orientación Sur e Inclinación de panel Latitud del lugar en grados más 10 grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


